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Définition

* Le co-processing signifie | 6 ut i Ilda dechets dans
des procédés industriels tels que la production de
ciment, de chaux ou d 0 a cdesecentrales électriques

oud 0 a u ¢grandes installations de combustion.

Il s 0 adga ypnocedé de valorisation énergetique et de
matiere a partir de déchets.

» Les déchets utilisés pour le co-processing sont appelés
combustibles et matieres de substitution.



La hiérarchie dans le traitement des
déchets

~
Volume de Déchets
< - Le  co-processing  se
A o=
2 3 £ presente donc comme
2 © o
% =0 ,
c o une option avantageuse
o
: U 7 \
22 comparée a tous les
§ 6 /7 /7 -
LT procédés de traitement
S& et d‘élimination  des
®5 ,
=5 déchets.
£0
—_ Q@
wo




RTE du secteur de production de ciment

* Mission dO t®de

e QGuide environnemental du
secteur cimentier

* Guide technique pour le
transport, stockage et
utilisation des RDF et
pneus déchiquetés dans
les cimenteries
tunisiennes (autorisation
pour |Gmportation-
opération test)




Actions réalisées

Projet d 6 upnotocole de réception, transport,
stockage et utilisation des combustibles de

substitution.

Etude pour le développementde| 6 ut i Dessati on”

combustibles alternatifs (co-processing) dans les

cimenteries tunisiennes

Projet d 6 u nfeuille de route pour Ile

développement du co-processing en Tunisie

Projet d 0 u raccord volontaire pour le

développement du co-processing en Tunisie.
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LE GUIDE ENVIRONNEMENTAL
DU SECTEUR CIMENTIER EN TUNISIE
Tunis 2011




Expérience Internationale
e Taux de substitution des

I énergies fossiles varient de

65% a759
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Expérience Internationale

‘ Les centres de traitement des déchets \
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produit Fiche (attestation) de sécurité

Réception de combustible dans la
Cimenterie
Analyses et vérification de
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<Refus du combustible
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Exemples des combustibles alternatifs et des
materiaux de substitution

Les déchets valorisables dans
les fours a ciment

Un aper-u sur |
reglementaire (les valeurs
limites des emissions, les
parametres de contrble de la a
qgual i t® de d®ch




alAdS Sy joeckbibg: PRifsipes
de base

Un cadre réglementaire adapte,

Un cadre institutionnel approprié,

Des equipements et des technologies appropries,
Une organisation efficace ,

Des meécanismes de contrOle,

Une communication transparente et objective .



Etat actuel du Co-processing en Tunisie
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Co-processing en Tunisie/ Actualités

e Révision du décret N°2010-2516 du 28 septembre 2010
fixant les valeurs limites a la source des polluants de 5
f QF ANJ RS a2 dZNMNSN2Fd&ESa oOoR:
novembre 2018)
* Signature de la nouvelle charte du secteur de
production de ciment:
— Rationaliser la consommation des ressources naturelleset
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renouvelable, des combustibles alternatifs et des
matériaux de substitutions.



Merci pour votre attention



